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Wie baut man konventionell?
Was sind die Auswirkungen?
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Eventuell Baugruben Bild
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From on site construction… 
to Prefabrication technique
Illustration excerpt from
« Pise Baukunst »
Christian Ludwig Seebaß_
From Cointéreaux

Vorfertigung von Wänden





FILLING SYSTEM MACHINE OVERVIEW

AND PREFAB PRODUCTION PROCESS

Legend

A = Filling of machine with finished mixture

B = Filling of formwork with finished mixture

C = Adjustment of mixture at level

D = Ramming until compaction

E = Formwork dismantling

F = Splitting in elements with cutting machine

G = Finished elements stored for drying period
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Ricola Kräuterzentrum

Laufen, Switzerland; 2012- 2013

Arch.: Herzog & de Meuron

Faҫade subplanning: Martin Rauch





Alnatura Campus Darmstadt, Germany, 2016 – 2018    Architecture Haas Cook Zemmrich Studio 2050











Druckerei Gugler Pielach, Austria, 1998 – 1999                                                 Arch.: Ablinger, Vedral & Partner









ERDEN Werkhalle Schlins Architektur Martin Rauch  LEHM TON ERDE Baukunst





















HOLZ
INDUSTRIE









Küche

Essen

Wohnen

Bad

Eltern

Kind Kind

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Küche

Essen

Wohnen

Schnitt Grundriss

D1

D6

D2

D3

D4

D5

D7

D8 D7

D10

Dämmung außen

außen innen

A

 Dämmung innen

außen innen

B

2-schalig mit Kerndämmung

außen innen

C

innen ohne Dämmung

außen innen

D

D1 Sockel

D2 Decke

D3 Dach

D4.1 Sturz

D7 Ecke

D8 T-Anschl.

Wandtypen

Details Schnitt

Details Grundriss

D1A D1B D1C D1D

D2A D2B D2C D2D

D3A D3B D3C D3D

D4A.1 D4B.1 D4C.1 D4D.1

D7A D7B D7C D7D

D8A D8B D8C D8D

D4.2 Sturz

D4A.2 D4B.2 D4C.2 D4D.2
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